ASTAT
ASTPS

SVG

STATYCZNY GENERATOR
MOCY BIERNEJ SVG ASTec®

Instrukcja montazu i obstugi
wydanie V, 2026.01

o 61848 88 71 @ info@astat.pl @ www.astat-energetyka.pl



Szanowni Panstwo,

Dziekujemy za wybdr Statycznego generatora mocy biernej SVG ASTec®. Nasze urzadzenie pozwala na kompensacje mocy biernej
o charakterze indukcyjnym i pojemnosciowym, redukcje wybranych wyzszych harmonicznych oraz symetryzacje obcigzenia.

Dla wtasnego bezpieczenstwa, wygodnego uzytkowania i prawidtowej konserwacji, przed instalacjg i uzytkowaniem, nalezy uwaznie
przeczytac niniejsza instrukcje i zachowac jg do wykorzystania w przysztosci.

W przypadku awarii urzadzenia nie nalezy go demontowac, naprawia¢ samodzielnie ani przekazywac do nieautoryzowanego serwisu.
W celu uzyskania dalszych instrukcji nalezy sie skontaktowac z dziatem obstugi technicznej poprzez wypetnienie formularza na stronie
internetowej: https://astat.pl/reklamacje/.

Do Panstwa dyspozycji oddajemy nasze doswiadczenie oraz wysokiej jakosci specjalistyczne rozwigzanie.

Z wyrazami szacunku,

Grupa Astat
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Instrukcje bezpieczenstwa

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczace specyfikacji, montazu i obstugi Statycznego Generatora Mocy Biernej SVG ASTec®.

. Przed instalacjg nalezy przeczytaé w catosci niniejszg dokumentacje.

1 Obstuga sprzetu w tym instalacja, uruchomienie, konserwacja, remonty i demontaz moze by¢ wykonywana przez wykwalifikowany
personel. Surowo zabrania sie obstugi sprzetu przez osoby inne niz personel techniczny i uzytkownicy posiadajacy stosowne kwalifikacje.

t Nieautoryzowana zmiana nastaw, demontaz, usuniecie awarii lub wymiana czesci w tym zastosowanie nieoryginalnych komponentéw,
moze mie¢ wptyw na wydajnos¢ pracy i bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu. Samodzielna ingerencja w urzadzenie wiaze sie

z automatyczna utrata gwarancji.

! Przed zataczeniem zasilania, nalezy upewnic sie, ze sprzet zostat nalezycie uziemiony. Nieprawidtowe uziemienie moze prowadzi¢
do niewtasciwego dziatania urzadzenia i stwarzac zagrozenie prazeniem pradem elektrycznym.

1 Po wytaczeniu zasilania urzadzenia, nalezy odczekac 10 minut przed rozpoczeciem demontazu obudowy i upewnicé sie, Zze napiecie
szczatkowe kondensatora DC wewnetrznej jednostki magazynowania energii urzadzenia zostato roztadowane, w przeciwnym razie

moze dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym.

. Niedozwolone jest zakrywanie otworéw wentylacyjnych, urzadzenie nalezy przechowywac i montowac z dala od zrédet ciepta.
Utrudniona wentylacja prowadzi do przegrzania i uszkodzenia urzadzenia.

1 Podczas transportu nalezy upewnic sie, ze urzadzenie nie bedzie narazone na bezposrednie dziatanie deszczu, wysokiej temperatury,
stonego otoczenia oraz otoczenia o wysokim zapyleniu.

. Niewtasciwe podtaczenie urzadzenia moze prowadzic¢ do naliczania dodatkowych optat z tytutu ponadumownego poboru energii biernej.
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— 1. INSTALACJA | MOCOWANIE STATYCZNEGO GENERATORA MOCY BIERNEJ SVG ASTec®

B 1.1. Wymagania srodowiskowe

Przed zainstalowaniem i uzytkowaniem urzadzenia nalezy sprawdzié, czy miejsce instalacji spetnia ponizsze wymagania, aby unikna¢
awarii urzadzenia lub pogorszenia jego wydajnosci powodowanego czynnikami zewnetrznymi.
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Rys. 1.1. Widok zewnetrzny modutu montowanego na Scianie

Miejsce instalacji musi uwzgledniac rozpraszanie ciepta statycznego generatora mocy biernej. Przestrzen instalacyjna musi spetnia¢
minimalne wymagania dotyczace odlegtosci od generatora, aby uniknac¢ problemow, takich jak zmniejszona wydajnos$c operacyjna

i spowodowane tym awarie sprzetu.

Statyczny generator mocy biernej w wykonaniu nasciennym, czerpie powietrze poprzez dolne wloty wentylacyjne i wyprowadza ciepte
powietrze gérnymi wylotami. Minimalne odlegtosci od urzadzenia do $ciany, przeszkody lub innego urzadzenia przedstawiono na rysunku

oraz w tablicy.

Rys. 1.2. Minimalne odlegtosci wentylacyjne urzqdzenia
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Tab. 1.1. Minimalne odlegtosci wentylacyjne urzadzenia

Parametr Wartosc¢

[mm]
X1
X2

Y

> 200
> 300
> 100

Ponadto nalezy przestrzegac ponizszych wymagan:

*

*

chroni¢ przed nadmierng wilgocia i wysoka temperatura,

miejsce instalacji musi spetnia¢ wymagania ochrony przeciwpozarowe;j,

miejsce aplikacji urzadzenia powinno pozwala¢ na swobodna instalacje osobom wykonujacym montaz oraz dla przeprowadzenia
zewnetrznego oprzewodowania elektrycznego,

w przypadku pomieszczen o wysokim poziomie zapylenia, zalecane jest wykonanie instalacji wyciagowej w miejscu montazu urzadzenia,
aby unikna¢ awarii sprzetu lub pogorszenia jego wydajnosci,

miejsca montazu sprzetu nalezy wybrac z dala od materiatéw tatwopalnych, wybuchowych i Zracych, aby unikna¢ uszkodzenia sprzetu.

B 1.2.Budowaiopis podstawowych elementéw urzadzenia

Przed zainstalowaniem i uzytkowaniem urzadzenia nalezy sprawdzié, czy miejsce instalacji spetnia wszystkie wymagania, aby unikna¢
awarii urzadzenia lub pogorszenia jego wydajnosci spowodowanego czynnikami zewnetrznymi.

Oznaczenie

NO b WDN R

oo

10
11
12

ASTAT

(0]:]13

Wyswietlacz LCD

Diody LED wskaznika stanu

Wentylator chtodzacy

Kanat chtodzacy

Zacisk wejsciowy obwodu gtéwnego

Zacisk wejsciowy przewodu neutralnego
Miejsce przytaczenia przewodu ochronnego PE

Zaciski przytaczeniowe przektadnikéw pradowych
Zaciski obwodu pomocnicznego

Przetacznik DIP
Kanat chtodzacy
Element do montazu na Scianie

Uwagi

Ekran dotykowy

Wyswietlanie stanu pracy urzadzenia

Nie dotyczy wersji z chtodzeniem pasywnym
Zaciski srubowe faz L1, L2, L3

Zacisk podwaéjny dla przewodu N

Moze by¢ w réznych miejscach zaleznie od mocy
znamionowej urzadzenia

11/11N, 12/12N, 13/13N

Zasilanie pomocnicze 24V DC
Komunikacja RS485

Ustawienie adresu komunikacji

Montaz modutu nasciennego

6 7 5 8 9 11
. Q 0
2 0] 0] - - - u
(]
1 NG
‘\II‘OQ 4
Y
- A .’ 4] . » '\\
12 3
Rys. 1.3. Budowa SVG
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Tab. 1.3. Oznaczenie listew przytaczeniowych

Oznaczenie Opis

1 Obwdéd gtéwny SVG

Przewdd neutralny

Przewdd ochronny

Wejscie obwoddw wtérnych przektadnikéw pradowych

5 Port komunikacyjny RS485
6 Zasilanie 24V DC
5 6 4

Oznaczenie

L1
L2
L3

Zacisk N
PE

CT1
CTIN
CT2
CT2N
CT3
CT3N

485A
485B
485A
485B

24V
GND

=

B 1.3.Wymiaryiwaga

Tab. 1.3. Wymiary i waga SVG

SVG10 WF
SVG20 WF

SVG30
SVG50
SVG75
SVG100
SVG150

SVG30R
SVG50R
SVG75R
SVG100R
SVG150R

SVG10LN
SVG20 LN

Moc [kVAr]

10
20

30
50
75
100
150

30
50
75
100
150

10
20

Rys. 1.4. Oznaczenie listew przytqgczeniowych

Wymiary [mm]
(szer. x wys. x gt.)

Wymiar montazowy [mm]
(szer. x wys. x gt.)

Wykonanie nascienne z chtodzeniem pasywnym

420x420x 150 423x545%x152,7
440 x 550x 160 500x 605x 161,5
Wykonanie nascienne z chtodzeniem mechanicznym
420x419,5x86 424 x541x87,5
500x477,5x 190 504 x591x193
500x477,5x 190 504 x591x 193
500x 477 x 219 504 x 608,7 x 222
500x519x219 504 x 650,7 x 222
Woykonanie rack standard z chtodzeniem mechanicznym
420x 86 x419,5 460x 86 x483
500x 190x477,5 540 x 190 x 545
500x 190x477,5 540x 190 x 545
500x219x479 540x219x551
500x219x521 540x219x595
Wykonanie nascienne low noise z chtodzeniem mechanicznym
420x419,5x86 424 x541x87,5
420%x419,5x86 424 x541x87,5

ok. 16
ok. 27

ok. 15
ok.22
ok. 38
ok.43
ok. 44

ok. 14
ok.21
ok. 37
ok.42
ok. 44

ok.16
ok.17

Istnieje mozliwos¢ rozbudowy aplikacji o kolejne moduty taczone rownolegle w celu zwiekszenia pradu/mocy kompensacji.
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B 1.4.Instalacjai mocowanie modutu nasciennego

Mocowanie modutu statycznego generatora mocy biernej do $ciany nalezy wykonac za pomoca dotgczonych szyn montazowych.
Urzadzenie przeznaczone jest do pracy w pionie. Praca w pozycji przechylonej, obréconej lub poziomej jest niedozwolona.
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Rys. 1.5. Szyny montazowe dla modutu montowanego na scianie
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Rys. 1.6. Podtgczenie szyn montazowych do modutu urzgdzenia
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Szyny montazowe s3 standardowym elementem mocujacym, ktérego potaczenie z modutem statycznego generatora mocy biernej
wykonuje sie za pomoca $rub.

Aby zamontowac pojedynczy modut, nalezy:

+ zdjac¢ opakowanie transportowe,
+ zamontowac szyny montazowe do modutu urzadzenia za pomoca srub montazowych M4,

+ przytwierdzi¢ modut urzadzenia do Sciany za pomoca Srub i kotkéw rozporowych, zgodnie z potozeniem otworu montazowego w szynie.
B 1.5.0gledziny koricowe

Po zakonczeniu montazu generatora mocy biernej, a przed jego zataczeniem, nalezy sprawdzic:
+ czy wszystkie Sruby mocujace sg dokrecone i ich nie brakuje, itp.,

+ czy wszystkie przewody elektryczne sg podtgczone wtasciwie, nie sg poluzowane i sg poprowadzone w sposdb zapewniajgcy dostep
do samego urzadzenia,

+ kratki wentylacyjne i odprowadzanie ciepta przez urzadzenie - tj. czy nie ma zapchanych, niedroznych elementéw zapewniajacych
wtasciwe odprowadzanie ciepta zaréwno w samym urzadzeniu, jak i w pomieszczeniu ruchu elektrycznego,

+ Czy nie ma pozostawionych narzedzi, materiatéw lub srub montazowych.
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—— 2. OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE STATYCZNEGO GENERATORA MOCY BIERNEJ SVG ASTec®

B 2.1. Wymagania podstawowe
Przed wykonaniem potaczenia elektrycznego miedzy urzadzeniem a zasilaniem nalezy okresli¢ parametry elektryczne systemu dystrybucji
energii, aby upewnic sie, ze statyczny generator mocy biernej SVG jest kompatybilny z uktadem zasilajacym i nie spowoduje uszkodzenia

sprzetu ani awarii systemu zasilajacego.

Tab. 2.1. Parametry systemu

Parametr Wartos¢ znamionowa / operacyjna

Napiecie 323V -460V AC
Czestotliwosc 50Hz/60Hz + 3%
Uktad sieci TN-S, tréjfazowa, piecioprzewodowa

Przed montazem urzadzenia w miejscu docelowym nalezy zapewni¢ przestrzen na prowadzenie przewodoéw zasilajacych oraz obwodoéw
wtérnych przektadnikow pradowych. Zaleca sie stosowanie listwy kontrolno-pomiarowej w obwodzie wtérnym przektadnikow,
umozliwiajacej zwieranie tych obwodow.

B 2.2.Potaczenie elektryczne

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie sprzetu i dobry efekt kompensacji, a takze by unikna¢ awarii generatora SVG lub wypadkoéw
personelu, nalezy scisle przestrzegac rysunkéw projektowych i instrukcji instalacji urzadzenia oraz zasad bezpiecznego montazu i obstugi.

Zaleca sie podtaczenie przektadnikéw pradowych po stronie sieci dla uktadu z pojedynczym generatorem SVG, i po stronie obcigzenia
dla uktadu sktadajacego sie z kilku generatoréw SVG.
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-
=2 =2
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- —1=
- -1
175 1 - [
: | } é- }
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1 SVG | | SVG |
| 1 I |
I
Rys. 2.1. Podtqczenie generatora SVG z przektadnikami od strony sieci zasilajgcej Rys. 2.2. Podtqczenie generatora SVG z przektadnikami od strony odbioréw
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Nalezy spetni¢ nastepujace wymagania w zakresie podtaczenia urzadzenia:

+ kierunek montazu przektadnikéw pradowych niskiego napiecia: P1 wskazuje strone zasilania sieci, a P2 wskazuje strone odbioréw,

+ przektadnia pradowa przektadnikow zawiera sie w dopuszczalnym zakresie od 50:5 do 6000:5 przy klasie nie gorszej niz 0,5;
moc przektadnika pradowego nalezy dobra¢ uwzgledniajac dtugos¢ oraz przekroj przewoddw obwodu wtérnego,

+ zalecasie stosowanie listwy kontrolno-pomiarowej w obwodzie wtérnym przektadnikéw umozliwiajac zwarcie tego obwodu.

Wartos¢ pradu znamionowego zabezpieczenia dobrana zostata do pragdu znamionowego urzadzenia jako najblizsza petna wartos¢

z typoszeregu. Pominiete zostaty dodatkowe straty mocy, wydzielane na wktadce topikowej z tytutu obecnosci pradéw odksztatconych,
ze wzgledu na znikome straty mocy czynnej w zabezpieczeniu. Przekréj przewodu obwodu gtéwnego dobrano przy zatozeniu stosowania
przewodow wielozytowych w izolacji polwinitowej, przy zatozeniu temperatury otoczenia 30°C, bez uwzglednienia dodatkowych strat
wynikajacych z przeptywu pradéw odksztatconych oraz uwzglednieniu obcigzenia czterech zyt przewodu (wspotczynnik kf = 0,91).

Tab. 2.2. Zalecane zabezpieczenia i przewody zasilajace obwodu gtéwnego (400 V AC)

Moc znamionowa Prad znamionowy  Rodzajzabezpieczenia Prad znamionowy zabezpieczenia Przekréj przewodu
urzadzenia urzadzenia
[kVAr] (A] (A] [mm?]
5 7,3 NH gG 16 2,5
10 144 NH gG 16 2,5
20 28,9 NH gG 32 6
30 43,3 NH gG 50 16
50 72,2 NH gG 80 25
75 108,3 NH gG 120 50
100 144,3 NH gG 160 95
150 200 NH gG 200 95
o u—- Nib S1_S2 =
= B4 o >
5 — L3 = m
S PEN N > B8
b ,RPE >
[9p]
XT1:1CT1 -
XT1:3CTIN §— (Y
XT1:4CT2 L
XT1L:6CT2N &
XT1:7CT3 & = :
XT1:9CT3N & i P2 - - | i
i L1 L2 L3 N PE i
| ASTecSVG |
| I

-

Rys. 2.3. Schemat gtéwny podtqczenia generatora SVG
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Rys. 2.4. Schemat podtqgczenia przektadnikéw prgdowych do generatora SVG

1 Zaciski obwoddéw wtérnych przektadnikéw pradowych S2 (CT1N, CT2N, CT3N) nalezy uziemic.

Po wykonaniu podtaczenia elektrycznego nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ czy:

*

*

*

wszystkie przewody s3 solidnie podtgczone,

wszystkie przewody sg wyraznie oznaczone, a rysunki elektryczne sg wtasciwie przechowywane,

zachowana jest wtasciwa rotacja faz w obwodzie zasilajagcym generator SVG,

zachowana jest wtasciwa rotacja faz w obwodzie wtérnym przektadnikéw pradowych,

zachowana jest wtasciwa, wzajemna rotacja faz pomiedzy przewodami w obwodzie gtéwnym i w obwodzie przektadnikéw,

brak jest przerwy w obwodzie wtérnym przektadnikéw pradowych.

1 Niespetnienie powyzszych wymagan grozi nieprawidtowym dziataniem lub uszkodzeniem urzadzenia.
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—— 3.0BSLUGA INTERFEJSU STATYCZNEGO GENERATORA MOCY BIERNEJ SVG ASTec®
B 3.1.Gtéwny interfejs urzadzenia

Obstuga Statycznego Generatora Mocy Biernej odbywa sie poprzez wbudowany wyswietlacz LCD. Umozliwia on sprawdzenie aktualnych
nastaw urzadzenia, parametréw sieci, zmiane parametréw kompensacji oraz zawiera informacje o aktualnym stanie urzadzenia.
Dodatkowo urzadzenie wyposazone jest w dwie diody LED informujace o prawidtowej pracy kompensatora.

Statyczny generator mocy biernej zatgcza sie automatycznie po podaniu napiecia tréjfazowego. Po zataczeniu ekran LCD przechodzi do
interfejsu monitorowania stanu.

SVG/T0-0.4-\W 2-9-2024 14:33:36

Kom. -ﬁjﬁ Stan \Lirmy ;ﬂﬂ

=

Alarmy Przebiegi Informacije

Rys. 3.1. Wyglqd ekranu gtéwnego sterownika
Gtéwny interfejs sktada sie z dwdch czesci. Gérna cze$é zawiera informacje o stanie, typie, mocy znamionowej, trybie pracy urzadzenia,
ponadto tam wyswietlana jest aktualna data oraz godzina. Z kolei gtéwna czes$¢ pozwala na wybér modutu funkcyjnego:

Parametry, Stan, Dane, Alarmy, Przebiegi, Informacje.

Nalezy kliknaé przycisk Parametry, aby nastawi¢ parametry kompensacji generatora (hasto: 9345) lub parametry zaawansowane
(hasto: 1801). Szczegdty opisano w rozdziale 3.2. Zmiana nastaw.

Nalezy klikngé przycisk Stan, aby wyswietli¢ w czasie rzeczywistym dane elektryczne uktadu zasilania oraz obcigzenia, a takze dane

eksploatacyjne sprzetu.
A! ; I SVGALDA0.4-W 2-9.2024 14:35:18
~Nom 'ml Stan \rmy @

VSieci 2336V 2382V 2392V VvDC 6492V
I Sieci 152A 228A 1335A Czest. 50.00 Hz
Iobcig. 151 A 228A 135A PunktneuV -L1V
I wyjscia (.1 A 0.1 A 0.1 A Obecigzenie 1.1 %
PF obcigz. -0.978  -0.978  -0.903
PF Sieci -0.977 0.976 0.897

Rys. 3.2. Interfejs Stan - ekran 1

ASTAT @c184883871 @ info@astatpl @) www.astat-energetyka.pl 13



AST SVG/10-0.4-W 2.9-2024 14:35:23
kom. ' Stian Alarmy .

Q obcigz -3.2A 4.8 A 594 Zmienn.DC 0.0V

P obcigz 14.6 A 22.0 A 12,1 A Zmienn. MPP 0.0V
Q sieci 3.3 A 4.9 A 5.9 A Prad N 12.4 A
P sieci 148 A 259 A 12.1 A

THD obcigz 225%  182% 198%
THD Sieci 21.2% 17.7 % 19.1 %

Rys. 3.3. Interfejs Stan - ekran 2

As SVG/10-0.4-W 2-92024 14:35:30
~Nom. . Sean Alarmy '

Q obcigz -0.30 kVar .66 kVar -0.88 kVar
P obcigz 4.19 kW 6.00 KW 3.48 kW
Q sieci -0.28 kVar -0.64 kVar .86 kVar
P sieci 4.28 kW 6.11 kW 3.506 kW
VTHD 1.5 % 1.6 %% 1.0 %

Rys. 3.4. Interfejs Stan - ekran 3

Nalezy klikna¢ przycisk Informacje aby wyswietli¢ w czasie rzeczywistym temperature pracy obwodéw mocy dla poszczegdlnych faz.

AST SVG/10-0.4-% 2.9.2024 14:37:15
~Nom. ‘ Stan Alaron ‘

Temp 1 31.0°7C Temp 2 320T
Temp 3 33.0C Wersja 240061
LCD BZ-A/5-2406-1-Po

Rys. 3.5. Interfejs Dane
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Nalezy klikng¢ przycisk Alarmy, aby wyswietli¢ w czasie rzeczywistym informacje o usterkach urzadzenia lub przejrze¢ historyczne usterki.

AST SVGALO-0.4-W  2.0.2024 14:33:12
Nom. o Suun | Alarmy O

: ch-tylh'tnr :

- oflz

Rys. 3.6. Interfejs Alarmy

Czas pracy: 155h

Rys. 3.7. Interfejs Alarmy - ekran Rejestr

ASTAT @c1848887 info@astat.pl @) www.astat-energetyka.pl 15



Nalezy klikna¢ przycisk Dane, aby wyswietli¢ w czasie rzeczywistym wartosci pradu poszczegdlnych harmonicznych dla poszczegélnych faz.

Faza L1 Faza L2 Faza L3 |
Harm. L1 3 5 7 9 I
Obc.
Prad 23 A 2.0 A 0.9 A 0.9 A 0.3 A
Harm. L1 3 5 7 9 Il
Siec

Prad 2.1 A 1.8 A 0.7 A 0.9 A 0.4 A

Rys. 3.8. Interfejs Dane - ekran 1

Fazaﬁ Faza L2 Faza L3
Harm. L1 13 17 19 23 25
Obc.
Prad 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0 A
Harm. L1 13 17 19 23 25
Sie¢

Prad 0.3 A 0.3 A 0.1 A 0.1 A 0.1 A

Rys. 3.9. Interfejs Dane - ekran 2
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Nalezy klikna¢ przycisk Przebiegi, aby wyswietli¢ w czasie rzeczywistym przebiegi pradu obcigzenia, wyjscia i sieci oraz napiecia,
a takze zawartos$¢ wyzszych harmonicznych w pradzie przed i po kompensacji.

1 obe. x

32 Al FazalLl Faza 1.2 Faza L3

Rzad WH | 72 A

Rys. 3.10. Interfejs Przebiegi - ekran 1 - Krzywa  , .

| Tobc. | L=
(U Faza L1 Faza 1.2 Faza L3

&

Rys. 3.11. Interfejs Przebiegi - ekran 2 - Krzywa |

wyjscia

I sicci

A Faza L1 Faza L2 Faza L3

Rzagd WH | '

Rys. 3.12. Interfejs Przebiegi - ekran 3 - Krzywa | .

sieci”
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ASTAT

Krzywa V

I wyjscia

Krzywa V

qud WH 338 vy

338 v| Fazall Faza 1.2

Faza L3

Rys. 3.13. Interfejs Przebiegi - ekran 4 - Krzywa V

Faza L2

Faza L3 I x

-
=

|

-5

I wyjscia

EE
5
-

Krzywa

A 1 pes

1

[ | PO .
T

Y 11T 19 2325

] 553 T OIEET B2

Rys. 3.14. Interfejs Przebiegi - ekran 5 - Rzgd WH

@c1848887
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B 3.2.Zmiana nastaw

3.2.1. Interfejs Parametry- menu podstawowe

Zmiany podstawowych nastaw parametréw urzadzenia mozna dokonaé¢ w menu Parametry po wpisaniu hasta 9345.

Wprowadz hasto!

;F Hasto: 0

Rys. 3.1. Interfejs do wprowadzania hasta

Wyczysé

OK

Rys. 3.2. Okno wprowadzania hasta zabezpieczajqcego interfejs Parametry - menu podstawowe

A SV O, 4-\\ .\ h.224 14:34:04
S Rom l%i Sta \arm, ﬂ:[

Tryb 1 Asymetria () Przektadnia 80:5
Pozycja CT | 24 v Priorytet | : gy 0
Rzad WH 3 5 7 ¥ 13
Amplituda 0 0 0 0 0

Rys. 3.3. Interfejs Parametry - menu podstawowe - ekran 1
ASTAT 0 618488871 @ info@astat.pl @ www.astat-energetyka.pl

19



Tab. 3.1. Interfejs Parametry - menu podstawowe - ekran 1

Parametr Opis

Priorytet Domyslne - Brak priorytetu, wszystkie wytyczne sa rownorzedne.
Kompensacja - Priorytet na kompensacje, pozostate dziatania s3 realizowane jesli jest zapas mocy.
Harmoniczne - Priorytet na filtracje wyzszych harmonicznych, pozostate dziatania sa realizowane jesli
jest zapas mocy.
Asymetria - Priorytet na symetryzacje obcigzenia, pozostate dziatania sa realizowane jesli jest zapas mocy.

Rzad WH Rzad harmonicznych do skompensowania

Amplituda Wspétczynnik filtracji danej harmonicznej

Tryb Tryb pracy urzadzenia (0/1)
0-reczny

1 - autostart po podaniu napiecia
20 - praca jako state Zrodto mocy biernej
21 - praca jako state zrédto mocy biernej z autostartem po podaniu napiecia

Przektadnia Wartos¢ pradu pierwotnego zewnetrznego przektadnika niskiego napiecia

Asymetria Wspodtczynnik symetryzacji:
0 - brak symetryzacji
50 - symetryzacja na poziomie 50%
100 - symetryzacja na poziomie 100%

PozycjaCT Montaz przektadnikéw pradowych:
0 - po stronie obcigzenia
1 - po stronie sieci
K_Q Dlatrybu 20i 21:

Od - 200 do 0 generacja mocy biernej pojemnosciowej
Od 0 do 200 generacja mocy biernej indukcyjnej

ASTm SVG/10-0.4-W 2-9-2024 14:34:10
Nom c Stan \larmy @
K_Q 100 Petla ster, 1
PF/Qind 990 PF2/Qpoj 990
Kod dost¢pu 9345 Korekeja fazy (1
Model SVG/10-0.4-W

X

Rys. 3.4. Interfejs Parametry - menu podstawowe - ekran 2
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Tab. 3.2. Interfejs Parametry - menu podstawowe - ekran 2

Parametr Opis

PF/Qind Docelowa warto$¢ pradu mocy biernej (nastawy 0-100) lub warto$¢ wspétczynnika mocy
(nastawy 800-999), dotyczy przypadku gdy odbiér ma charakter indukcyjny.
Wartos¢ z znakiem ,-” powoduje generowanie mocy biernej pojemnosciowej

Korekcja fazy Korekta przesuniecia fazowego
Kod dostepu Blokada nastaw - kod 9345 (ochrona przed zapisem)
Petla sterowania Kompensacja mocy biernej w petli zamkniete;j:

0 - domyslIne ustawienie fabryczne,
1 - sterowanie w petli zamknietej przy montazu przektadnikéw po stronie sieci

PF2/Qpoj Docelowa wartos¢ pradu mocy biernej (nastawy 0-100) lub wartos$¢ wspétczynnika mocy
(nastawy 800-999), dotyczy tylko przypadku, gdy odbidr ma charakter pojemnosciowy.
Wartos¢ z znakiem ,-” powoduje generowanie mocy biernej pojemnosciowej

Model Model SVG
3.2.2. Interfejs Parametry - menu zaawansowane
. Zabrania sie wprowadzania nastaw w menu zaawansowanym bez autoryzacji dystrybutora.

1 Wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w tym menu grozi utrata gwarancji, nieprawidtowym dziataniem
lub zniszczeniem urzadzenia.

Zmiany zaawansowanych nastaw parametrow urzadzenia mozna dokonaé¢ w menu Parametry po wpisaniu hasta 1801.

Rys. 3.5. Okno wprowadzania hasta zabezpieczajqgcego interfejs Parametry - menu zaawansowane

ASTAT @c184883871 @ info@astatpl @) www.astat-energetyka.pl 21



ASTAT

AST SVG/10-0.4-W 2.9.2024 14:37:31
om O Stin Alarmy O

Rzad WH 3 5 7 9 11
Amplituda 0 ] 0 ] 0
Faza 6 10 14 18 22

Rys. 3.6. Interfejs Parametry - menu zaawansowane - ekran 1

AST SVG/10-0.4-W 2.9.2024 14:37:38
Kom. ‘ Stan Alarmy a

Rzad WH 13 17 19 23 25
Amplituda 0 il 0 ] 0
Faza 26 34 38 40 30

Rys. 3.7. Interfejs Parametry - menu zaawansowane - ekran 2

AST SVG/10-0.4- 2.9.2024 14:37:44
Kom. ' Stian Alarmy O

Rzad WH 2 4 8 0
Amplituda 0 i 1 4
Faza E ] 3 150

Rys. 3.8. Interfejs Parametry - menu zaawansowane - ekran 3

@c184883871 @ info@astatpl @) www.astat-energetyka.pl
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Tab.3.3. Interfejs Parametry - menu zaawansowane - ekran 1, 2, 3

Parametr Opis

Rzad WH
Amplituda

Faza

Rzad harmonicznych do skompensowania
Wspodtczynnik filtracji danej harmonicznej

Korekta przesuniecia fazowego dla poszczegoélnej harmonicznej

AST SVG/10-0.4-% > 92024 14:37:50
om. glmi Stan \larmy .‘»

Tryb 1 Adres 1 CelDCV 740V
I Limit 100%  Przektadnia 80:5 Over V Thre. 3700
K Q 100 Moc modutu 154 Over I Thre. 1500
Priorytet 0 Moc catkowita 157 Low V Thre. 2000

FEY

Rys. 3.9. Interfejs Parametry - menu zaawansowane - ekran 4

Tab. 3.4. Interfejs Parametry - menu zaawansowane - ekran 4

Parametr Opis
Tryb Tryb pracy urzadzenia (0/1)
0-reczny

1 - autostart po podaniu napiecia
CelDCV Wartos$¢ docelowa regulacji napiecia DC
Over V Thre. Prég ochrony przed przepieciem
| Limit Wartos$¢ graniczna pradu urzadzenia
Over | Thre. Prog zabezpieczenia nadpradowego
Low V Thre. Prég ochrony przed zbyt niskim napieciem
K_Q Wspdtczynnik kompensacji mocy biernej

0 - brak kompensacji
100 - petna kompensacja
78,88,98 oraz 79,89 i 99 maja dodatkowe znaczenie i nie nalezy ich ustawia¢

Moc modutu Pojemnos¢ znamionowa modutu
Adres Konwersja dziesietna/binarna powszechnie uzywanych adreséw komunikacyjnych (kod 8421)
Priorytet Priorytet pracy urzadzenia:

Moc catkowita

Przektadnia

ASTAT

0 - domyslne ustawienie fabryczne - brak priorytetu
1 - wskazuje priorytet kompensacji mocy biernej
2 - wskazuje priorytet redukcji wyzszych harmonicznych

Pojemnos¢ znamionowa urzadzenia

Wartos¢ pradu pierwotnego zewnetrznego przektadnika niskiego napiecia

@c184883871 @ info@astatpl @) www.astat-energetyka.pl 23



AST SVG/10-0.4-% 202024 14:37:39
I om. 4'3 Stan \army ‘“b

Prog napigcia N 300 Prog templ 75 Pred.Went. 500

Prog Ichw. 1700  Asymetria 0 Kod dostgpu 9345
Rezerwa 100 Nast, Czest. 500z Pozycja CT 1
PF/Qind 990 Korekceja fazy 0 Petla ster. l

Rys. 3.10. Interfejs Parametry - menu zaawansowane - ekran 5

Tab. 3.5. Interfejs Parametry - menu zaawansowane - ekran 5

Parametr Opis

Prég napieciaN
Progtempl
Temp Thre2
Prég | chw.

Asymetria

Kod dostepu
Nast. Czest.
PozycjaCT

PF/Qind

Korekcja fazy

Petla sterowania

Pred. Went.

ASTAT

Prég ochrony dla wahan napiecia punktu srodkowego w urzadzeniu
Prég zabezpieczenia przed przegrzaniem urzadzenia
Prég zabezpieczenia przed przegrzaniem urzadzenia
Prog zabezpieczenia przecigzeniowego dla pradu chwilowego

Wspétczynnik symetryzacji:
0 - brak symetryzacji,
50 - symetryzacja na poziomie 50%,
100 - symetryzacja na poziomie 100%

Blokada nastaw - kod 9345 (ochrona przed zapisem)
Czestotliwosc sieci 50 Hz lub 60 Hz

Montaz przektadnikéw pradowych:
0 - po stronie obcigzenia,
1 - po stronie sieci

Docelowa moc bierna, ustawiana tylko w przypadku pojedynczego modutu lub montazu przektadnikéw
po stronie sieci

Korekta przesuniecia fazowego

Kompensacja mocy biernej w petli zamkniete;j:
0 - domyslne ustawienie fabryczne,
1 - sterowanie w petli zamknietej przy montazu przektadnikéw po stronie sieci

Predkos$¢ wentylatoréow - domysina wartosé 500
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AST SVG/10-0.4-W 2-92024 14:34:14
~om, O Stan :"!I.lrtll_\ .

Strefa czasowa Automatyczny start/stop

Ustawienie czasu pracy

Rys. 3.11. Interfejs Parametry - menu podstawowe - ekran 3

Nalezy klikna¢ przycisk Parametry i dalej Strefa czasowa, aby ustawic date w formacie dzien - miesiagc - rok oraz czas w formacie godziny

- minuty - sekundy.

SVG/10-0.4-W 2-9-2024 14:34:19 x

KNom. O Stan Alarmy .
s

Rys. 3.12. Interfejs Parametry - menu podstawowe - ekran 3 - Strefa czasowa

Nalezy klikna¢ przycisk Parametry i dalej Automatyczny start / stop, aby zataczy¢ lub wytaczy¢ te funkcje.

SVG/10-0.4-W 2.9.2024 14:34:27 x

Kom. ‘ Stan Alarmy .

Parametry automatycznego start/stop
Automatvenzy stare [ o] 8 %
Automarvezny stop ") 50,

Interwal pomiarowy

Zalaczony

Rys. 3.13. Interfejs Parametry - menu podstawowe - ekran 3 - Automatyczny start / stop

ASTAT @c184883871 @ info@astatpl @) www.astat-energetyka.pl
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Nalezy klikna¢ przycisk Parametry i dalej Ustawienie czasu pracy, aby zataczyc¢ lub wytaczyé te funkcje oraz ustawi¢ harmonogram pracy

urzadzenia.

SVG/10-0.4-W 292024 14:34:35 x

Kom. . Stan Abirmy ‘

Czasowa kontrola pracy zalgczona

|:|Dzir:nm'e |:| Pon
]:l Czw

Rys. 3.14. Interfejs Parametry - menu podstawowe - ekran 3 - Ustawienie czasu pracy - ekran 3.1.

SVG/10-0.4-W 2.9.2024 14:34:39 x

Kom. .. Stan Alarmy .

Czastozp.d( 8h )( 0m | Czaszaki( 13h J( om )

Czas rozp.Z( Oh J( 0m J Czas zak.2 [ Oh J( Om J

Czaszak.S[ 0Oh J[ Om J

Czas rozp.3 (

Rys. 3.15. Interfejs Parametry - menu podstawowe - ekran 3 - Ustawienie czasu pracy - ekran 3.2.
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— 4. TYPOWE BtEDY STATYCZNEGO GENERATORA MOCY BIERNEJ SVG ASTec® ICH USUWANIE

B 4.1.Btedy wyswietlane przez Statyczny Kompensator Mocy Biernej SVG ASTec i ich usuwanie

Uzytkownik moze samodzielnie sprawdzi¢ i rozwigzaé niektére typowe usterki i alarmy, jezeli nie jest to mozliwe, nalezy skontaktowac sie
bezposrednio z dystrybutorem. Tabela zawiera typowe usterki urzadzenia Statycznego Generatora Mocy Biernej SVG ASTec® i sposoby

ich usuwania.

Tab. 4.1. Typowe btedy Statycznego Generatora Mocy Biernej SVG ASTec® i ich usuwanie

Btedy i alarmy

Mozliwa przyczyna

Rozwiazanie

FPGA
Over Heat

Freq.

Grid LV

DCLV

Grid OV

FanErr

Power Err
DC Neu

OlA

OIB

oIC

DCoV

Inst.OIA

Inst.OIB

Inst.OIC

ASTAT

Rozréznianie zrédta alarmu

Nadmierna temperatura IGBT

Btad czestotliwosci

Niskie napiecie sieci

Niskie napiecie strony DC

Przepiecie w sieci

Btad wentylatora

Wewnetrzna awaria zasilania

Usterka punktu srodkowego
pradu statego

Przekroczenie dopuszczalnej

wartosci pradu na fazie A

Przekroczenie dopuszczalnej
wartosci pradu na fazie B

Przekroczenie dopuszczalnej

wartosci pradu na fazie C

Przepiecie pradu statego

Przecigzenie na fazie A

Przecigzenie na fazie B

Przecigzenie na fazie C

@c1848887

1. Awaria wentylatora
2. Niska predkos¢ obrotowa
3. Zakurzenie elementu

1. Nieprawidtowa czestotliwos¢ sieci
2. Problem z faza napiecia

1. Niskie napiecie sieci
2. Problem z bezpiecznikiem
1. Udar pradowy
2. Utrata napiecia w sieci
Wysokie napiecie sieciowe (wystepuje
réwniez po wytaczeniu urzadzenia)
1. Zablokowanie wentylatora
2. Trudne uruchamianie sie

wentylatora
3. Uszkodzenie wentylatora

Odchylenie napiecia statego,
spowodowane udarem obcigzenia
lub usterka komponentu

Moze to by¢ spowodowane wptywem
obcigzenia lub szczytem napiecia sieci
energetycznej.

® info@astat.pl

1. Rozwigzywanie probleméw
zwentylatorami
2.Odkurzenie elementu
3. Ponowne powlekanie silikonem
termicznym

Sprawdzenie okablowania

Sprawdzenie napiecia sieci

1. Sprawdzenie wentylatorow
2. Czyszczenie wentylatorow z kurzu
3. Wymiana wentylatoréw

Sprawdzenie ptyty zasilajacej

Reset lub ponowne uruchomienie

Reset lub ponowne uruchomienie
Jesli btad wystepuje stale, sprawdzic¢
parametry zabezpieczeniowe i ustawienia
parametréw, a takze stan sprzetu

Reset lub ponowne uruchomienie
Jesli btad wystepuje stale, sprawdzic¢
parametry zabezpieczeniowe i ustawienia
parametréw, a takze stan sprzetu

Reset lub ponowne uruchomienie
Jesli btad wystepuje stale, sprawdzic¢
parametry zabezpieczeniowe i ustawienia
parametréw, a takze stan sprzetu

Reset lub ponowne uruchomienie
Jesli btad wystepuje stale, sprawdzic¢
napiecie sieci energetycznej, parametry
zabezpieczen i stan sprzetu

Reset lub ponowne uruchomienie
Jesli btad wystepuje stale, sprawdzic¢
parametry zabezpieczeniowe i ustawienia
parametréw, a takze stan sprzetu

Reset lub ponowne uruchomienie
Jesli btad wystepuje stale, sprawdzic¢
parametry zabezpieczeniowe i ustawienia
parametréw, a takze stan sprzetu

Reset lub ponowne uruchomienie
Jesli btad wystepuje stale, sprawdzic¢
parametry zabezpieczeniowe i ustawienia
parametréw, a takze stan sprzetu
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B 4.2. Najczesciej popetniane btedy podczas montazu i konfiguracji SVG

4.2.1. Brak zgodnosci kolejnosci faz ZOBACZ FILM

Podczas montazu mozliwe jest btedne podtaczenie przewodoéw napieciowych,
oznacza to, ze faza oznaczona L1 w rzeczywistosci nie jest pierwsza faza,
analogicznie taka sama sytuacja moze wystgpic¢ dlafazy L2 i L3. Istotne

w tym wypadku sa: kierunek wirowania faz i ich nastepstwo po sobie. Sygnat
przedstawiajacy btad to znak ,-” wystepujacy przed parametrem czestotliwosc jak
na rysunku ponizej:

A:; SVG/ L4 WNI 2 122024 17:44:27
KNom. @ Srin Alarmy O

V Siect 23TV 2319V 2349V V DC 6335V

I Sieci 493 A 55.0 A 46.0 A Czest. -49.99 Hz

L obcig. 494 A  549A  459A PunktneuV 03V

I wyjscia U2 A 0.1 A 0.1 A Obcigzenie 1.2 %
PF obcigz,  -1.360 N0.604 1.983
PF Sieci -).363 0,600 0.985

Rys. 4.3. Rys. Ekran przedstawiajqcy parametry podczas btednego podtqczenia faz.

Aby usunac¢ btad nalezy zacza¢ od sprawdzenia zgodnosci kolejnosci faz multimetrem lub analizatorem jakosci energii elektryczne;j.
Nastepnie nalezy podpiac przewody napieciowe w prawidtowy sposéb.
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4.2.2. Btedne podtaczenie obwodéw wtérnych przektadnikéw ZOBACZ FILM

Kolejnym z najczesciej popetnianych btedéw jest niewtasciwe podtaczenie obwoddéw
wtérnych przektadnikow. Najczesciej obwod wtérny S1 jest zamieniony z obwodem
wtérym S2. Prawidtowy montaz zostat przedstawiony narys. 2.4. Aby mie¢ pewnosc czy
nie popetniono omawianego btedu, nalezy skontrolowaé znak (+ / -) przy wartosci mocy
czynnej P oraz mocy biernej Q, a takze znak przy wartosci PFobcigz. W przypadku braku
instalacji fotowoltaicznej lub jej wytaczeniu, znak przy mocy czynnej P to ,+”. Zawsze
nalezy skonfrontowac znak warto$ci mocy czynnej i biernej z oczekiwanymi wartosciami,
mogacymi wystepowac na danym obiekcie. Na rysunku ponizej przedstawiono sygnat

o btednym podtaczeniu obwoddéw wtornych przektadnikow S1iS2 dlafazy L1:

AST®HR .

Q obcigz 1.6 A 9.6 A 82A  Zmienn.DC 0.0V
P obcigz 43.8 A 56.5 A 544 A Zmienn. MPP D0V
Q sieci 10.8 A 9.4 A 8.3 A Prad N 94.8 A
P sieci 43.6 A 56.0 A 54.9 A
THD obcigz 129", 10.1 % 9.0

THD Sieci 12.6 " V8 R 03

4.2.3. Brak zgodnosci faz prad-napiecie

Brak zgodnosci faz prad-napiecie oznacza, ze prad oraz napiecie nie sa w tej samej
fazie. W takim wypadku nalezy sprawdzi¢ podtaczenie przewoddw zaréwno
napieciowych jak i pradowych pod katem zgodnosci faz, tak aby odpowiednie
przewody byty wpiete w odpowiednie zaciski, co oznacza ze IL1 jest w fazie z UL1,
IL2 jest w fazie z UL2, IL3 jest w fazie w UL3. Na rysunku ponizej przedstawiono
ekran wyswietlajacy parametry wystepujace podczas btedu zwigzanego z brakiem
zgodnosci faz prad-napiecie. Brak zgodnosci pomiedzy réznymi fazami moze
powodowac zmiany znakéw wartosci parametru P i Q dla kazdej z faz w réznych
konfiguracjach.

ASTHY

Q obcigz 42.9 A 42.5 A 8.3 A Zmienn. DC D0V

P obcigz 413 A 129 A 44.0A Zmienn. MPP 0.0\

Q sieci 43.2 A 42.5 A T.9A Prad N 132 A
P sieci 38.6 A 13.2 A 44,3 A
THD obeigz 10.2 % 12.5% 11.5
THD Sieci 9.8 " 12.1 % 11.1 %
7 & jidagt b

Rys. 4.5. Rys. Ekran przedstawiajqcy brak zgodnosci faz prqd-napiecie.

ASTAT @c184883871 @ info@astatpl @) www.astat-energetyka.pl 29



4.2.4 Btedna nastawa przektadni przektadnikéw

ZOBACZFILM

Whpisana w nastawy kompensatora przektadnia inna niz rzeczywista przektadnia
przektadnikéw moze powodowac nieprawidtowa kompensacje mocy biernej,
zaréwno pojemnosciowej jak i indukcyjnej. Zawsze nalezy sprawdzic czy wpisana
nastawa przektadnikéw jest zgodna z rzeczywista.
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— 5. KONSERWACJA STATYCZNEGO GENERATORA MOCY BIERNEJ SVG ASTec®

Personel dokonujacy konserwacji Statycznego Generatora Mocy Biernej SVG ASTec® powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i wystarczajgca wiedze z dziedziny elektrotechniki. W celu unikniecia uszkodzenia oraz ryzyka porazenia pradem elektrycznym,
wszystkie prace konserwacyjne i naprawcze sprzetu nalezy wykonywac przy skutecznie wytgczonym urzadzeniu, co jest rozumiane jako
wytaczenie zabezpieczenia gtéwnego obwodu zasilajacego generator.

1 Nalezy zabezpieczy¢ obwdd zasilania przed przypadkowym zatagczeniem w trakcie dokonywania przegladu lub naprawy urzadzenia.

. Przy wykonywaniu pracy w obwodach pomiarowych nalezy pamietac o zwarciu zaciskow wyjsciowych przektadnikéw pradowych
niskiego napiecia.

1. Poniewaz Statyczny Generator Mocy Biernej SVG ASTec® wykorzystuje wewnatrz kondensatory DC przed wykonaniem prac
konserwacyjnych i naprawczych sprzetu a po odcieciu zasilania urzadzenia, nalezy odczekaé¢ 10 minut, aby upewnic sie, ze kondensatory
sg roztadowane.

. Nie wolno otwiera¢ modutu generatora bez pozwolenia, aby unikna¢ obrazen ciata i awarii sprzetu. Nieautoryzowany dostep do
wnetrza urzadzenia grozi utratg gwarancji.

Czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane regularnie nie rzadziej niz raz na trzy miesigce i obejmowac nastepujacy zakres:

+ sprawdzenie potaczenia przewodow zasilajacych i pomiarowych,
+ sprawdzenie nastaw,
+ sprawdzenie rejestréw btedow,

+ kontrola stanu wentylatoréw, sprawdzenie czystosci wlotow i wylotéw powietrza. W przypadku braku nalezytej wentylacji moze
dojs¢ do przegrzewania urzadzenia i obnizenia skutecznosci kompensacji.

Ogledziny powinny by¢ odnotowane w karcie przegladéw (Zatacznik nr 1 do niniejszej instrukcji).
Po wykonaniu czynnosci serwisowych nalezy upewni¢ sie, ze urzadzenie powrdcito do stanu pierwotnego, nie pozostawiono w poblizu
jego zaciskéw zadnych narzedzi, etc. Dopiero po sprawdzeniu tych warunkéw mozna ponownie zataczy¢ generator.
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Zatacznik nr 1 - Karta przegladéw

Lp.

Data

Osoba

Stan urzadzenia

Uwagi

Podpis

10

11

12
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